地下管线信息数据入库格式标准
管线探测单位在完成探测任务后，探测单位或管线建设单位必须以测区为单位提交管线成果的数据库数据，提交的数据必须符合本标准的规定。同时相关标准可以查阅《日照市地下管线探测技术规程》。

一、地下管线成果数据要求

1.1、管线数据的存贮方式

探测单位提交的计算机数据文件包括两类：以*.mdb格式存贮的数据库文件和以*.dwg格式存储的图形文件。数据格式要求与MS Access 7.0或7.0以上版本兼容。下附外业库MDB数据模板。
1.2、数据库文件命名规则

数据库文件以测区为单位提交，命名方式为：XX.mdb，XX为测区号。XX.mdb文件包括管线点属性表和管线线段表，按不同管类分别成表，同时也用于存贮测区描述信息表。表命名如下表所列，数据结构参见相关条款。

	表名
	管类
	内容

	AREA
	测区信息
	测区探测作业基本资料

	JSLine
	给水
	管线

	JSPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	HSLine
	雨、污合流
	管线

	HSPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	YSLine
	雨水
	管线

	YSPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	WSLine
	污水
	管线

	WSPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	TRLine
	天然气
	管线

	TRPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	MQLine
	煤气
	管线

	MQPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	YHLine
	液化气
	管线

	YHPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	GDLine
	供电
	管线

	GDPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	XHLine
	交通信号
	管线

	XHPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	LDLine
	路灯
	管线

	LDPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	GSLine
	公共设施
	管线

	GSPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	DXLine
	中国电信
	管线

	DXPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	LTLine
	中国联通
	管线

	LTPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	YDLine
	中国移动
	管线

	YDPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	CTLine
	长途传输
	管线

	CTPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	DTLine
	电力通信
	管线

	DTPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	JKLine
	交通监控
	管线

	JKPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	JYLine
	军用光缆
	管线

	JYPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	GALine
	公安通信
	管线

	GAPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	TVLine
	有线电视
	管线

	TVPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	RSLine
	热水
	管线

	RSPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	ZQLine
	蒸汽
	管线

	ZQPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	GYLine
	工业
	管线

	GYPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	YMLine
	预埋
	管线

	YMPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	ZHLine
	综合管沟（廊）
	管线

	ZHPoint
	
	管线点、窨井、其它点状符号

	ZJLine
	井室轮廓数据
	一井多盖范围线、轮廓线等

	ZJPoint
	
	一井多盖范围点、轮廓点、虚拟井位点等


注：偏心井井位在XXPoint层
二、管线数据表结构


各种管线的数据库数据主要由管线点数据表、管线线数据表组成。管线点数据表命名方式为：XXPoint；管线线数据表命名方式为：XXLine。

	表名
	管线类别
	内容

	XXLine
	管线
	管线段属性数据表

	XXPoint
	
	管线点属性数据表

	管点注记表
	注记表
	管线点注记

	管线注记表
	注记表
	管线注记


XX为地下管线数据表类型的代码，数据表类型代码如下表：
表1   数据表类型代码、地下管线的代号和颜色

	管线类别
	代号
	颜色

	
	
	名称
	色号

	给水
	JS
	深蓝
	5

	排水
	雨、污合流
	PS
	HS
	褐色
	42

	
	雨水
	
	YS
	褐色
	42

	
	污水
	
	WS
	褐色
	42

	燃气
	煤气
	RQ
	MQ
	粉红
	6

	
	液化气
	
	YH
	粉红
	6

	
	天然气
	
	TR
	粉红
	6

	电力
	供电
	DL
	GD
	大红
	1

	
	交通信号
	
	XH
	大红
	1

	
	路灯
	
	LD
	大红
	1

	
	公共设施
	
	GS
	大红
	1

	通信
	中国电信
	TX
	DX
	深绿
	94

	
	中国联通
	
	LT
	深绿
	94

	
	中国移动
	
	YD
	深绿
	94

	
	长途传输
	
	CT
	深绿
	94

	
	电力通信
	
	DT
	深绿
	94

	
	交通监控
	
	JK
	深绿
	94

	
	军用光缆
	
	JY
	深绿
	94

	
	公安通信
	
	GA
	深绿
	94

	
	有线电视
	
	TV
	浅绿
	70

	热力
	热水
	RL
	RS
	桔黄
	30

	
	蒸汽
	
	ZQ
	桔黄
	30

	工业
	GY
	黑色
	7

	预埋
	YM
	黑色
	7

	综合管沟(廊)
	ZH
	黑色
	7

	不明管线
	BM
	黑色
	7

	基础地形
	
	灰色
	252


注：地下管线图上各种管线符号，包括点号注记均应采用与上表相应的颜色。
2.1 管线点数据表结构

2.1.1管线点数据结构表用于描述管线点的相关属性。数据结构如下表：
表2    管线点表结构
	序号段
	字段名
	英文
	类   型
	约束条件
	备     注

	１
	物探点号
	Exp_No
	Text(20)
	必填
	测区内唯一识别码

	2
	图上点号
	Map_No
	Text(5)
	选填
	1:500图幅内唯一识别码

	3
	图 幅 号
	TFH
	Text(15)
	必填
	填写1:500地形图的图幅号

	4
	X坐标
	X
	Number(10,3)
	必填
	坐标X

	5
	Y坐标
	Y
	Number(10,3)
	必填
	坐标Y

	6
	地面高程
	Surf_H
	Number(6,3)
	必填
	

	7
	特征
	Feature
	Text(12)
	选填
	当管线点为特征点                  时，该字段为必填，附属物字段应为空

	8
	附属物
	Subsid
	Text(8)
	选填
	当管线点为附属物时，该字段为必填，特征字段应为空

	9
	井盖尺寸
	JGCC
	Text(20)
	选填
	以井盖的直径或长X宽，单位为mm

	10
	井盖材质
	Cover_Mat
	Text(10)
	选填
	水泥、铸铁等

	11
	井深
	B_Deep
	Number(7,2)
	选填
	单位：m，是井时必填，本管线点的井底埋深

	12
	偏心井位
	OFFSET
	TEXT(10)
	选填
	当Exp_No为偏心点时，该字段为必填，
填入偏心井盖中心点号

	13
	位移后的图上点号的位置X坐标
	MAPNO_X
	Number(10,3)
	选填
	按测量坐标系

	14
	位移后的图上点号的位置Y坐标
	MAPNO_Y
	Number(10,3)
	选填
	按测量坐标系

	15
	道路名称
	Road
	TEXT(30)
	必填
	道路名称（不是代码）

	16
	破损状况
	Status
	Text(50)
	选填
	

	17
	维修记录
	Maint_Rec
	Text(50)
	选填
	

	18
	使用状态
	SYZT
	Text(20)
	必填
	

	19
	探测状态
	TCZT
	Text(20)
	必填
	探测管线、竣工测量、推测、资料管线等

	20
	备 注
	P_Memo
	Text(50)
	选填
	特殊情况说明


2.1.2 数据填写说明

(1)、物探点号：全市内唯一的编号，由管线的代号+管线点自然顺序数组成；
(2)、图上点号：在1：500图幅为单位按自然序号独立编号，编写顺序先主线后支线，由西向东、由北向南原则进行；
(3）、图幅号：填写1：500地形图的图幅号；
(4)、X：采用日照坐标系；
(5)、Y：采用日照坐标系；
(6)、地面高程：地表面的高程；X：采用日照坐标系，为纵坐标；
(7)、特征：填写规则见《日照市地下管线探测技术规程》；
(8)、附属物：填写规则见《日照市地下管线探测技术规程》；
(9）、井盖尺寸：井盖大小；
(10)、井盖材质：如铸铁，水泥等；
(11)、井深：井底深度；
(12)、偏心井位：当Exp_No为偏心点时，填入偏心井盖中心点号
(13)、位移后的图上点号的位置X坐标：位移后的图上点号的位置X坐标
(14)、位移后的图上点号的位置Y坐标：位移后的图上点号的位置Y坐标
(15)、道路名称：根据管线办登记的道路名称填写；
(16)、破损状况：是否已破损；
(17)、维修记录：是否曾维修；
(18）、使用状态：是否投用中，投用中、预留、废弃等；
(19）、探测状态：探测管线、竣工测量、推测、资料管线。
(20）、备注：特殊情况说明。
2.2 管线线数据表结构

2.2.1管线线数据结构表用于描述管线段的相关属性。数据结构如下表：
表3   管线线表结构

	序号
	字段名
	英文
	类型
	必填
	备注

	1
	起始点号
	S_Point
	Text(20)
	必填
	起点物探点号

	2
	终点点号
	E_Point
	Text(20)
	必填
	终点物探点号

	3
	起点埋深
	S_Deep
	Number(7,2)
	必填
	排水管注管底埋深

	4
	终点埋深
	E_Deep
	Number(7,2)
	必填
	排水管注管底埋深

	5
	材质
	Material
	Text(8)
	必填
	多种材质时，以“/”符号分隔，如铜/光

	6
	埋设类型
	D_Type
	Text(10)
	必填
	直埋，管沟，管廊，人防，管块，套管等

	7
	管径
	D_S
	Text(15)
	必填
	直径或宽X高，单位为毫米

	8
	建设年代
	Mdate
	Text(20)
	必填
	建设年代，如20050925

	9
	权属单位
	B_Code
	Text(100)
	必填
	权属单位名称，多个权属单位之间用“;”符号分隔

	10
	线型
	Line_Style
	Text(80)
	必填
	非空管、空管、井内连线

	11
	电缆条数
	Cab_Count
	Text(10)
	选填
	

	12
	电压值
	Voltage
	Text(10)
	选填
	电力：电压值(单位为kV，k为小写V为大写)

	13
	压力值
	Pressure
	Text(10)
	选填
	燃气：低压/中压/次高压/高压；工业：无压/低压/中压/高压

	14
	孔数
	Hole_Num
	Text(10)
	选填
	埋设方式为管块时必填

	15
	占用孔数
	Hole_Used
	Text(10)
	选填
	

	16
	套管尺寸
	D_DIA
	Text(10)
	选填
	￠100塑/灰/铁

	17
	道路名称
	Road
	Text(30)
	必填
	

	18
	排水流向
	FlowDirect
	Number(1)
	选填
	排水类管线必填。0—起点到终点、1—终点到起点

	19
	载体性质
	Flowthing
	Text(10)
	选填
	工业等流体类型或内容

	20
	破损状况
	Status
	Text(50)
	选填
	

	21
	维修记录
	Maint_Rec
	Text(50)
	选填
	

	22
	责任人
	Principal
	Text(10)
	选填
	

	23
	使用状态
	SYZT
	Text(20)
	必填
	投用中/未投用

	24
	探测状态
	TCZT
	Text(20)
	必填
	探测管线、竣工测量、推测、资料管线

	25
	管沟连接码
	Link_code
	Text(30)
	选填
	与管沟表同

	26
	备注
	L_MEMO
	Text(20)
	选填
	注记废弃管线等内容


2.2.2 数据填写说明

(1)、起始点号：管线起始点的物探点号；
(2)、终点点号：管线终点物探点号；
(3)、起点埋深：起点管线相对于地表的埋深；
(4)、终点埋深：管线终点相对于地表的埋深；
(5)、材质：有砼、砖、钢、铸铁、PVC、PD、PE、塑料、橡胶、玻璃钢等；
(6)、埋设类型：可选择的埋设方式：直埋、管埋、管块、沟道和综合管沟；
(7)、管径：记录管线的断面。如果是管道则直接填写管道管径，单位为毫米，壁厚不用测量；如果为断面则表示为：宽X高，单位为毫米，其中“X”为大写的英文X；
(8)、建设年代：如：20050310；
(9)、权属单位：根据管线办登记的权属单位名称填写；
(10)、线型（管线种类）：非空管、空管、井内连线；
(11)、电缆条数：电缆条数；
(12)、电压值：电压值；
(13)、压力值：燃气：低压/中压/次高压/高压；工业：无压/低压/中压/高压；
(14)、孔数：孔数；
(15)、占用孔数：占用孔数；
(16)、套管尺寸：￠100塑/灰/铁；
(17)、道路名称：所在道路名称；
(18)、排水流向：只对排水管线，“0”代表排水流向从起点到终点；”1” 代表排水流向从终点到起点；
(19)、载体性质：工业、等流体类型或内容；
(20)、破损状况：有记录的话即作以说明；
(21)、维修记录：有记录的话即作以说明；
(22）、责任人：有记录的话即作以说明；
(23）、使用状态：是否投用中，投用中、预留、废弃等；
(24)、探测状态：探测管线、竣工测量、推测、资料管线；
(25)、管沟连接码：与管沟表同；
(26)、备注：特殊情况说明。
2.3 管线点注记表

	序号
	字段名称
	类型
	宽度
	小数位
	内容

	1
	标注内容
	Text
	20
	
	物探点号等

	2
	X
	Number
	
	2
	X坐标

	3
	Y
	Number
	
	2
	Y坐标

	4
	角度
	Number
	
	
	


2.4 管线注记表

	序号
	字段名称
	类型
	宽度
	小数位
	内容

	1
	标注内容
	Text
	20
	
	管线简称、材质，埋设方式、管径等

	2
	X
	Number
	
	2
	X坐标

	3
	Y
	Number
	
	2
	Y坐标

	4
	角度
	Number
	
	
	


2.5 管沟点表结构(GGPoint)

	字段
	字段名
	类型
	中文意义
	备注

	１
	Exp_No
	Text(20)
	点号
	测区内唯一识别码

	2
	X
	Number(10,3)
	X 坐标
	

	3
	Y
	Number(10,3)
	Y 坐标
	

	4
	Surf_H
	Number(6,3)
	地面高程
	

	5
	P_Type
	Text(2)
	管类
	


注：本表中包括管沟中心线起终点。
2.6 管沟线表结构(GGLine)

	字段
	字段名
	类型
	中文意义
	备注

	1
	Link_code
	Text(50)
	与线段表的连接码
	相对应的管线段的起点物探点号+ “-”+终点物探点号，例：L1-L2。

	2
	S_Point
	Text(20)
	起点物探点号
	本点

	3
	E_Point
	Text(20)
	终点物探点号
	连接方向

	4
	S_Deep
	Number
	管沟起点埋深
	内底埋深

	5
	E_Deep
	Number
	管沟终点埋深
	内底埋深

	6
	D_S
	Text(15)
	管沟断面尺寸
	直径或宽X高

	7
	P_Type
	Text(2)
	管线类型
	综合管沟为主管线类型


注：本表中包括管沟中心线
2.7  注记数据（井室轮廓线）点表结构 (ZJPoint)

	字段
	字段名
	类型
	中文意义
	备注

	１
	Exp_No
	Text(20)
	点号
	测区内唯一识别码

	3
	X
	Number(10,3)
	X 坐标
	

	4
	Y
	Number(10,3)
	Y 坐标
	

	5
	Surf_H
	Number(6,3)
	地面高程
	

	6
	P_Type
	Text(2)
	管类
	

	7
	L_Type
	Number(1)
	线型
	1-实线，0-虚线


注：本表中包括一井多盖范围点。
2.8  注记数据（井室轮廓线）线表结构(ZJLine)
	字段
	字段名
	类型
	中文意义
	备  注

	1
	S_Point
	Text(20)
	起点点号
	

	2
	E_Point
	Text(20)
	终点点号
	

	3
	P_Type
	Text(2)
	管类
	井内有多种管线时,如:DX/YD/WT…

	4
	L_Type
	Number(1)
	线型
	1-实线，0-虚线


注：本表中包括一井多盖范围线、实测窨井轮廓线。
2.9测区信息表结构(Area)

	字段
	字段名
	类型
	中文意义
	备注

	1
	Area_No
	Text(２)
	测区号
	

	2
	Sur_Date
	Text
	探测日期
	

	3
	Db_Date
	Text
	入库日期
	

	4
	E_Code
	Text(2)
	探测单位名称
	


注：数据库日期字段的数据类型可统一用text，数据位数设置为自动。
表4测区信息描述表（举例）

	测区号
	探测日期
	入库日期
	探测单位名称

	03
	2016年10月10日
	2016年10月20日
	01


注：

1、现提供的外业库字段类型不要进行修改

2、起、终止点号、物探点号、X、Y、埋深值不能为空

3、埋设类型、线型、权属单位、道路名称属性值不要填写代码，填写具体值

4、点线表相对应

5、物探点号不能有重复

6、相关点号命名按照统一的规则进行命名

7、提供数据尽量填写详细

8、当管沟宽大于2米时需要设定沟边轮廓线。（GGPoint、GGLine）

9、当井室的任意一边大于2米时需要设定井轮廓线。（ZJPoint、ZJLine）
1

